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Diseño Arquitectónico:

1. La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter

general. Las especificaciones, técnicas estructurales, y constructivas, deben

verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los

asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en

la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe

consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales

recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes

diseños particulares. ‘‘Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar

que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación

efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño

especificado (numerales a.9.2. y a.9.3. de la nsr-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de

la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto

serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la

obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales

a adoptar a fin de cumplir  con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los

anclajes de las mamposterías internas y de fachada, así como los de otros

elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

3.1. Las fachadas flotantes (o cortina), espesores de chapas, y sujeciones o

marcos de las subestructuras de dichas fachadas, así como los de otros

elementos no estructurales en acero, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos y de la constructora, de la

supervisión técnica, y de los proveedores, fabricantes e instaladores de los

elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la

información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en

particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos

diseñados por otros. (Numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información

requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada

con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes

de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los

arquitectónicos). Informar a los arquitectos de las diferencias y posibles

modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

6.1. Confrontar detalles y especificaciones de fachadas flotantes (o cortina) con

planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos

arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los

arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Las medidas del plano son en obra negra.

10. Verificar y confrontar medidas en obra.

11. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

12. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás

planos técnicos.

13. Este plano anula los anteriores a la fecha.
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Ubicación:
CENTRO DE EVENTOS ESPINAL

CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA

Cra 3 con Calle 21, B.Belén, Espinal Tolima

Descripción del proyecto:

Vo.Bo. Coordinador proyecto:

Grado de desempeño sísmico elementos
no estructurales:

BAJO

______________________________________________

Vo. Bo. Diseñador Estructural de
Elementos NO Estructurales:

Construye:

Vo. Bo. Representante legal:

______________________________________________

INDICADA AU�-�

FEBRERO 2024

Proyecto:

______________________________________________

Dr. JAIME MELO PALMA

Presidente Ejecutivo

Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

-CORTE URBANO GRAL. A-A

-CORTE URBANO GRAL. B-B

-FACHADA URBANA

PLAZOLETA GASTRONOMICA
JESUS MARIA GARCIA - ETAPA 1

Construcción de obra nueva, módulos comerciales tipo con estructura metálica,

cubierta en teja standing sean, local en estructura aporticada con cubierta en teja

arquitectónica, pergolas de terrazas cubiertas en estructura metálica y cubierta en

placa no transitable de laminas de fibrocemento recubiertas con manto asfaltico.

Demolición y obra nueva, ampliación baños existentes.

ING. DUBAN ALEXIS OSPINA

M.P: 70202 - 220238 TLM
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1. La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter

general. Las especificaciones, técnicas estructurales, y constructivas, deben

verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los

asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en

la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe

consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales

recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes

diseños particulares. ‘‘Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar

que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación

efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño

especificado (numerales a.9.2. y a.9.3. de la nsr-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de

la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto

serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la

obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales

a adoptar a fin de cumplir  con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los

anclajes de las mamposterías internas y de fachada, así como los de otros

elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

3.1. Las fachadas flotantes (o cortina), espesores de chapas, y sujeciones o

marcos de las subestructuras de dichas fachadas, así como los de otros

elementos no estructurales en acero, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos y de la constructora, de la

supervisión técnica, y de los proveedores, fabricantes e instaladores de los

elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la

información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en

particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos

diseñados por otros. (Numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información

requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada

con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes

de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los

arquitectónicos). Informar a los arquitectos de las diferencias y posibles

modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

6.1. Confrontar detalles y especificaciones de fachadas flotantes (o cortina) con

planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos

arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los

arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Las medidas del plano son en obra negra.

10. Verificar y confrontar medidas en obra.

11. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

12. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás

planos técnicos.

13. Este plano anula los anteriores a la fecha.
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Columnas: Perfíl tubular cuadrado (PTE 100x100mm), calibre 14 - e: 2.0mm.
Acabado negro y cubierto con anticorrosivo.

Ventana en aluminio color negro antracita en 2 cuerpos, corrediza y fija,
sistema 8025. vidrio fijo cocido de 6 mm. (Vano 1.55x1.35m, antepecho de
1.00m desde el acabado.

Marco de fachada adelantado en mampostería sobre ventana,
acabado en pañete liso color verde pino.

Puerta-ventana en 3 cuerpos, 2 corredizos y 1 fijo en sistema 8025, vidrio
templado de 8mm incoloro, marco general y divisiones en perfil de 3"x1"
aluminio color antracita. (Vano 2.06x3.00m).

Piso interior: Cerámica antideslizante.

Vigas de amarre superior: 2PHR 203x67mm cajón (203x124mm), calibre 14 -
e: 2.0 mm. Acabado negro y cubierto con anticorrosivo.

Recubrimiento tapa perimetral de cubierta, lámina galvanizada calibre 20
- e: 0.9mm, desarrollo 0.46m: (4+8+23+8+3 cm) Acabado negro y cubierto
con anticorrosivo.

Cerchas de cubierta con pendiente: perfíl rectangular (PTE 120x60mm),
calibre 14 - e: 2.0mm. Acabado negro y cubierto con anticorrosivo.

Correas de cubierta: tubería estructural rectangular (PTE 80x40mm),
calibre 16 - e: 1.5mm. Acabado negro y cubierto con anticorrosivo.

Teja sin traslapo: Standing Sean, cal. 26, bandeja de ancho de 50cm y
1.1/2" de alto

Canal metálica en lámina galvanizada calibre 20, desarrollo: 0.70m:
(15+32+19+5 cm), atiesador cada 1.00m y remaches cada 0.50m. Base en
washprimer y acabado en esmalte negro. Bajante abierto canalón con
cadena de lluvia.

Persiana fija en 2 cuerpos frontal cuadrada (2.85x0.755 m), marco general
en aluminio en perfil de 11

2"x3
4". Divisiones en aluminio sistema 3831. Persiana

fija en sistema 315. aluminio color negro antracita.

Persiana fija en 2 cuerpos posterior cuadrada (2.85x0.25 m), marco
general en aluminio en perfil de 11

2"x3
4". Divisiones en aluminio sistema 3831.

Persiana fija en sistema 315. aluminio color negro antracita.

Persiana fija en 3 cuerpos lateral trapezoidal (base 4.10 m), marco general
en aluminio en perfil de 11

2"x3
4". Divisiones en aluminio sistema 3831. Persiana

fija en sistema 315. aluminio color negro antracita.

Persiana fija en 3 cuerpos lateral trapezoidal (base 4.325 m), marco
general en aluminio en perfil de 11

2"x3
4". Divisiones en aluminio sistema 3831.

Persiana fija en sistema 315. aluminio color negro antracita.

Recubrimiento de columna metálica en pañete liso color nuez.

Dintel en la mampostería rigidizado con varilla de 38".

Muro divisorio interno: nucleo en bloque H3 (7.5x20x30 cms), aparejo en
panderete y recubrimiento al exterior en pañete liso, color nuez. Dilatado
a estructura metálica con poliestireno expandido. Espesor total e: 0.10 m.

Muro de cerramiento de fachada: nucleo
en bloque H4, aparejo en panderete y
recubrimiento al exterior en pañete liso
con dilataciones y al interior pañete liso,
color nuez. Dilatado a estructura metálica
con poliestireno expandido. Espesor total
e: 0.12 m.
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Mesón en granito verde

ubatuba.

Recubrimiento tapa en

superboard 12mm verde pino.

Armazón soporte estructural

en tubo cuadrado de 1"x1"

calibre 18 anclado a muro.

Construcción de obra nueva, módulos comerciales tipo con estructura metálica,

cubierta en teja standing sean, local en estructura aporticada con cubierta en teja

arquitectónica, pergolas de terrazas cubiertas en estructura metálica y cubierta en

placa no transitable de laminas de fibrocemento recubiertas con manto asfaltico.

Demolición y obra nueva, ampliación baños existentes.
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 (LOCAL 5)

NIVEL ESTRUCTURAL,

RASANTE SUPERIOR

CONTRAPISO INTERNO

NE +/- 0.00

NE +3.00

NIVEL ARQUITECTÓNICO,

ACABADO DE PISO,

URBANISMO GENERAL

NA - 0.10

NE +4.20
ALTURA MÁXIMA,

REMATE DE FACHADA

NIVEL ESTRUCTURAL,

DESPLANTE CIMENTACIÓN

NE - 1.00

NIVEL ARQUITECTÓNICO,

ACABADO DE PISO INTERIOR

NA + 0.05

NIVEL ESTRUCTURAL,

RASANTE SUPERIOR

VIGAS DE CUBIERTA

NE +3.30

NIVEL ESTRUCTURAL,

RASANTE INFERIOR

VIGAS DE CUBIERTA

1
7.20

A-
2

A-
A'

A-
2

A-
A'

A
-
1

F
.
1

A
-
1

F
.
3

2

.
0

5

.
3

0

.
3

5
.
2

5
.
1

0

.
0

5

2
.
9

5
.
3

0
.
8

7
.
0

3

.
1

5
2

.
9

5
.
3

0
.
6

0

4
.
3

0

0 1 32 4 5 6 7

07

CORTE A-A

 (LOCAL 5)
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FACHADA 2

 (LOCAL 5)

Diseño Arquitectónico:

1. La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter

general. Las especificaciones, técnicas estructurales, y constructivas, deben

verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los

asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en

la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe

consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales

recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes

diseños particulares. ‘‘Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar

que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación

efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño

especificado (numerales a.9.2. y a.9.3. de la nsr-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de

la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto

serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la

obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales

a adoptar a fin de cumplir  con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los

anclajes de las mamposterías internas y de fachada, así como los de otros

elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

3.1. Las fachadas flotantes (o cortina), espesores de chapas, y sujeciones o

marcos de las subestructuras de dichas fachadas, así como los de otros

elementos no estructurales en acero, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos y de la constructora, de la

supervisión técnica, y de los proveedores, fabricantes e instaladores de los

elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la

información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en

particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos

diseñados por otros. (Numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información

requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada

con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes

de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los

arquitectónicos). Informar a los arquitectos de las diferencias y posibles

modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

6.1. Confrontar detalles y especificaciones de fachadas flotantes (o cortina) con

planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos

arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los

arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Las medidas del plano son en obra negra.

10. Verificar y confrontar medidas en obra.

11. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

12. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás

planos técnicos.

13. Este plano anula los anteriores a la fecha.
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Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

-PLANOS ARQUITECTONICOS

LOCAL 5, AMPLIACION

BATERIA DE BAÑOS PUBLICOS

(PLANTAS- FACHADAS- CORTES)

Construcción de obra nueva, módulos comerciales tipo con estructura metálica,

cubierta en teja standing sean, local en estructura aporticada con cubierta en teja

arquitectónica, pergolas de terrazas cubiertas en estructura metálica y cubierta en

placa no transitable de laminas de fibrocemento recubiertas con manto asfaltico.

Demolición y obra nueva, ampliación baños existentes.

ING. DUBAN ALEXIS OSPINA

M.P: 70202 - 220238 TLM
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Diseño Arquitectónico:

1. La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter

general. Las especificaciones, técnicas estructurales, y constructivas, deben

verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los

asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en

la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe

consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales

recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes

diseños particulares. ‘‘Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar

que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación

efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño

especificado (numerales a.9.2. y a.9.3. de la nsr-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de

la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto

serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la

obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales

a adoptar a fin de cumplir  con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los

anclajes de las mamposterías internas y de fachada, así como los de otros

elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

3.1. Las fachadas flotantes (o cortina), espesores de chapas, y sujeciones o

marcos de las subestructuras de dichas fachadas, así como los de otros

elementos no estructurales en acero, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos y de la constructora, de la

supervisión técnica, y de los proveedores, fabricantes e instaladores de los

elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la

información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en

particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos

diseñados por otros. (Numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información

requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada

con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes

de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los

arquitectónicos). Informar a los arquitectos de las diferencias y posibles

modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

6.1. Confrontar detalles y especificaciones de fachadas flotantes (o cortina) con

planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos

arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los

arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Las medidas del plano son en obra negra.

10. Verificar y confrontar medidas en obra.

11. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

12. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás

planos técnicos.

13. Este plano anula los anteriores a la fecha.
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Ubicación:

CENTRO DE EVENTOS ESPINAL

CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA

Cra 3 con Calle 21, B.Belén, Espinal Tolima

Descripción del proyecto:

Vo.Bo. Coordinador proyecto:

Grado de desempeño sísmico elementos

no estructurales:

BAJO

______________________________________________

Vo. Bo. Diseñador Estructural de

Elementos NO Estructurales:

Construye:

Vo. Bo. Representante legal:

______________________________________________

N
Norte:

ESTRUCTURA DE CUBIERTAS DE

AREA LIBRE CUBIERTA (AREA DE

MESAS Y PÉRGOLAS)

CUADROS DE AREAS

HISTORIAL URBANISMO

INDICADA

AU3-4

FEBRERO 2024

PLAZOLETA GASTRONOMICA

JESUS MARIA GARCIA - ETAPA 1

Proyecto:

______________________________________________

Dr. JAIME MELO PALMA

Presidente Ejecutivo

Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima
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ESTRUCTURA CUBIERTAS DE TERRAZAS

ESC: 1:50

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CUBIERTAS DE TERRAZAS (ÁREAS DE MESAS)

PÉRGOLA OPACA
Sistema de superficies pendientadas hacia bajantes, ancladas a estructura metálica. Placas de cubierta no transitables de fibrocemento (superboard,
aquapanel) de alto espesor (12 mm) con superficie pulida y plana, escuadría rectificadas en bordes y cantos, espesor y superficie calibrados para recibir el
acabado flexible de manto asfáltico impermeabilizante decorativo, de aplicación al calor mediante soplete, con refuerzo central en fibra de vidrio y
acabado superior con mineral esmaltado al fuego color verde, previa imprimación con una capa de emulsión asfáltica.

PÉRGOLA TRASLÚCIDA
Tramos de pasos peatonales bajo cubierta de policarbonato alveolar instalado sobre estructura metálica plana a un nivel y rasante inferiores a la base inferior
de los canales metálicos de desagüe de las pérgolas opacas. Rasante superior estructural de pérgola traslúcida +3.00 sobre el acabado de piso exterior.

ELASTOPLY MINERAL FV 3.5 MM
Manto asfaltico autoprotegido color verde

RENDIMIENTO
· Rollo de 10 M de largo X 1. 0 M de ancho.
· Útiles 9.00 m² (Traslapo de 10 Cm).

Lámina fibrocemento modulada sobre
plano. El formato varía de 1.20 x 2.40 m a
1.22 x 2.44 m.

1 : 500
HISTORIAL URBANISMO GENERAL1
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Construcción de obra nueva, módulos comerciales tipo con estructura metálica,

cubierta en teja standing sean, local en estructura aporticada con cubierta en teja

arquitectónica, pergolas de terrazas cubiertas en estructura metálica y cubierta en

placa no transitable de laminas de fibrocemento recubiertas con manto asfaltico.

Demolición y obra nueva, ampliación baños existentes.

ING. DUBAN ALEXIS OSPINA

M.P: 70202 - 220238 TLM
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Diseño Arquitectónico:

1. La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter

general. Las especificaciones, técnicas estructurales, y constructivas, deben

verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los

asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en

la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe

consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales

recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes

diseños particulares. ‘‘Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar

que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación

efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño

especificado (numerales a.9.2. y a.9.3. de la nsr-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de

la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto

serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la

obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales

a adoptar a fin de cumplir  con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los

anclajes de las mamposterías internas y de fachada, así como los de otros

elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

3.1. Las fachadas flotantes (o cortina), espesores de chapas, y sujeciones o

marcos de las subestructuras de dichas fachadas, así como los de otros

elementos no estructurales en acero, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos y de la constructora, de la

supervisión técnica, y de los proveedores, fabricantes e instaladores de los

elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la

información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en

particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos

diseñados por otros. (Numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información

requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada

con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes

de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los

arquitectónicos). Informar a los arquitectos de las diferencias y posibles

modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

6.1. Confrontar detalles y especificaciones de fachadas flotantes (o cortina) con

planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos

arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los

arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Las medidas del plano son en obra negra.

10. Verificar y confrontar medidas en obra.

11. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

12. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás

planos técnicos.

13. Este plano anula los anteriores a la fecha.
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Ubicación:
CENTRO DE EVENTOS ESPINAL

CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA

Cra 3 con Calle 21, B.Belén, Espinal Tolima

Descripción del proyecto:

Vo.Bo. Coordinador proyecto:

Grado de desempeño sísmico elementos
no estructurales:

BAJO

______________________________________________

Vo. Bo. Diseñador Estructural de
Elementos NO Estructurales:

Construye:

Vo. Bo. Representante legal:

______________________________________________

NNorte:

LOCALIZACIÓN

PLANTA URBANA GENERAL

INDICADA AU1-�

FEBRERO 2024

Proyecto:

______________________________________________

Dr. JAIME MELO PALMA

Presidente Ejecutivo

Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima

ARBOL
EXISTENTE

ARBOL
PROPUESTO

ARBOL
RETIRADO

CENTRO DE NEGOCIOS
Y SERVICIOS - ETAPA 1

MATERIALIDAD SUGERIDA
DE PISO

=ONA DURA

SUELO EXISTENTE

LOSETA CONCRETO

TABLETA DE GRESS

=ONA BLANDA

ZONA VERDE

GRAVA SUELTA

ARENA LAVADA CLARA

ESPEJO DE AGUA

02

PLANTA URBANA GENERAL - PISO 1°

ESC:   1:75

N
01

PLANTA LOCALIZACIÓN

ESC:   1:5000

Construcción de obra nueva, módulos comerciales tipo con estructura metálica,

cubierta en teja standing sean, local en estructura aporticada con cubierta en teja

arquitectónica, pergolas de terrazas cubiertas en estructura metálica y cubierta en

placa no transitable de laminas de fibrocemento recubiertas con manto asfaltico.

Demolición y obra nueva, ampliación baños existentes.
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Diseño Arquitectónico:

1. La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter

general. Las especificaciones, técnicas estructurales, y constructivas, deben

verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los

asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en

la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe

consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales

recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes

diseños particulares. ‘‘Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar

que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación

efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño

especificado (numerales a.9.2. y a.9.3. de la nsr-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de

la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto

serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la

obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales

a adoptar a fin de cumplir  con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los

anclajes de las mamposterías internas y de fachada, así como los de otros

elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

3.1. Las fachadas flotantes (o cortina), espesores de chapas, y sujeciones o

marcos de las subestructuras de dichas fachadas, así como los de otros

elementos no estructurales en acero, deberán ser proporcionadas por el

ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos y de la constructora, de la

supervisión técnica, y de los proveedores, fabricantes e instaladores de los

elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la

información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en

particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos

diseñados por otros. (Numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información

requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada

con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes

de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los

arquitectónicos). Informar a los arquitectos de las diferencias y posibles

modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

6.1. Confrontar detalles y especificaciones de fachadas flotantes (o cortina) con

planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos

arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los

arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Las medidas del plano son en obra negra.

10. Verificar y confrontar medidas en obra.

11. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

12. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás

planos técnicos.

13. Este plano anula los anteriores a la fecha.

Fecha de Impresión

Nombre del Archivo

Contiene

ConsecutivoEscala
Diseñador Responsable:

Equipo de trabajo GM-ARKINTEGRA:

Modificaciones
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ARQ. GABRIEL FRANCISCO MÉNDEZ GARCÍA
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Ubicación:
CENTRO DE EVENTOS ESPINAL

CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA

Cra 3 con Calle 21, B.Belén, Espinal Tolima

Descripción del proyecto:

Vo.Bo. Coordinador proyecto:

Grado de desempeño sísmico elementos
no estructurales:

BAJO

______________________________________________

Vo. Bo. Diseñador Estructural de
Elementos NO Estructurales:

Construye:

Vo. Bo. Representante legal:

______________________________________________

NNorte:

ESTRUCTURA DE CUBIERTAS DE

TERRAZAS CUBIERTAS (AREA DE

MESAS Y PÉRGOLAS)

INDICADA AU�-�

FEBRERO 2024

CENTRO DE NEGOCIOS
Y SERVICIOS - ETAPA 1

Proyecto:

______________________________________________

Dr. JAIME MELO PALMA

Presidente Ejecutivo

Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima
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DETALLES ESTRUCTURALES

COLUMNAS MODULO-PÉRGOLA OPACA, Perfíl
tubular cuadrado (PTE 100x100mm), calibre 14 -
e: 2.0mm. Acabado negro y cubierto con
anticorrosivo.

VIGAS AMARRE, CUMBRERAS Y CONTRAVIENTOS
PÉRGOLA OPACA Y PÉRGOLA TRASLÚCIDA, perfíl
rectangular (PTE 120x60mm), calibre 14 - e:
2.0mm. Acabado negro y cubierto con
anticorrosivo.

CORREAS CUBIERTA PÉRGOLA OPACA Y
ENTRAMADO DE PÉRGOLA TRASLÚCIDA, perfíl
rectangular (PTE 25x25mm), calibre 16 - E: 1.5
mm. Acabado negro y cubierto con
anticorrosivo.
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BAJANTE ABIERTO AGUAS LLUVIAS CANALÓN
CON CADENA DE LLUVIA.

VIGAS AMARRE SUPERIOR DE MODULOS EN
TRAMOS QUE AMARRAN PÉRGOLA, 2PHR 203x67
cajón (203x124), calibre 14 - E: 2.0 mm. Acabado
negro y cubierto con anticorrosivo.

CANAL METÁLICA, en lámina galvanizada
calibre 22, desarrollo: 0.60 m. Base en
washprimer y acabado en esmalte negro.

PERFILES CUBIERTA DE TERRAZA DE COCINA, en
perfíl rectangular (PTE 100x50mm), calibre 14 - e:
2.0mm. Acabado negro y cubierto con
anticorrosivo.

CORREA TIPO CUBIERTA LOCAL 5, en perfíl (PHR
C 203x67X19) calibre 14 - e: 2.0mm.

TEMPLETE DE CORREAS DE LA CUBIERTA DE
LOCAL 5, en varilla roscada de Ø1

2".
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8

0 1 32 4 5 6 7

01

ESTRUCTURA CUBIERTAS DE TERRAZAS

ESC: 1:50

Nota: los detalles estructurales aquí descritos, son sugeridos

desde el diseño arquitectónico y están sujetos a variaciones en

secciones y calibres según lo disponga el diseño estructural final.

Construcción de obra nueva, módulos comerciales tipo con estructura metálica,

cubierta en teja standing sean, local en estructura aporticada con cubierta en teja

arquitectónica, pergolas de terrazas cubiertas en estructura metálica y cubierta en

placa no transitable de laminas de fibrocemento recubiertas con manto asfaltico.

Demolición y obra nueva, ampliación baños existentes.
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CUADRO DE GANCHOS
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 LONGITUD DE GANCHOS 
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A500 GrC rectangular

3/16"

T 100x100x2.0
A500 GrC rectangular

Vista Lateral

EN_TUBE 200x100x4.0
A500 GrC rectangular

3/16"

T 100x100x2.0
A500 GrC rectangular

Vista Lateral

ATIESADOR
CADA 1.00 m

LAMINA
GALVANIZADA
CAL 20

REMACHES
CADA 0.50M

ATIESADOR
CADA 1.00 m

REMACHES
CADA 0.50M

LAMINA
GALVANIZADA
CAL 20

E - 6

E - 6

-ALZADO TIPO MODULO A
-ALZADO TIPO MODULO B
-ALZADO EJE O
-DETALLES ESTRUCTURALES
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PROYECTO

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

ING. DUBAN ALEXIS OSPINA
M.P: 70202 - 220238 TLM

CONTIENE:

NOTAS ESTRUCTURALES

PLANCHA No:

/

DIGITALIZO:
ING. KEVIN ALEJANDRO PERDOMO

ARCHIVO:

ESCALA:

INDICADAS
FECHA:

PLANCHA No:

/

PROPIETARIO:

Concreto:
F'C=3000 Psi (21MPa) Zapatas, Vigas de
cimentacion y pedestales.

Acero Estructural:
ASTM A500 GR 50 Fy= 50 000Psi (350MPa)
Perfiles Tubulares Estructurales
ASTM A500 GR 46 Fy= 46 000Psi (318MPa)
Perfiles Tubulares Estructurales
ASTM A-36 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Platinas
ASTM F1554 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Pernos
de anclaje
Soldadura E60XX

Acero de Refuerzo:
Fy = 60 000 Psi (420MPa) Barras N.3 ó mayor
Fy = 37 000 Psi (240MPa) Barras N.2

Cargas vivas:
Cubierta en teja = 50 kg/m² - 0.50 kN/m²

Cargas muertas:
Manto asfaltico =5kg/m²-0.05kN/m²
Cubierta en lamina fibrocemento = 17 kg/m² -
0.17 kN/m²
Lamparas y ventiladores=5kg/m²-0.05kN/m²
Correa tub rectangular = 5kg/m² - 0.05kN/m²

Capacidad portante = 150.00 kN/m²

Datos sismicos:
Zona de amenaza sismica alta
Grupo de uso 1 Coeficiente importancia =1.00
Perfil de suelo D
Profundidad de cimentacion: 1.00 m
Porticos de acero DMI
Disipacion de energia minima (DMI)
Ro= 1.50
Aa = 0.25  Av = 0.20 Fa = 1.30  Fv = 2.00

   DE 6

   DE 6

 Oficina:  Carrera 5 calle 63-64  PASEO COMERCIAL
ARKACENTRO LOCAL E2-B26 Tel. 6082693525

Cel. 312 389 2317
E-mail dubanospi@hotmail.com

Ibagué - Tolima

EST-CNCCE.CUBIERTA.AREA.
DE.MODULOS-18.09.2023

CENTRO DE NEGOCIOS Y

SERVICIOS CAMARA DE

COMERCIO DEL SUR Y

ORIENTE DEL TOLIMA

(AREA MODULOS)

CARRERA 3 CALLE 21
 BARRIO BELEN

 ESPINAL - TOLIMA

ARQ. GABRIEL FRANCISCO MÉNDEZ G.
M.P:25700-30901 C.N.D

SEPTIEMBRE  - 2023

ALZADO MODULO 2
ESCALA. . . . . . . .1:50 ALZADO MODULO 1 Y 3

ESCALA. . . . . . . .1:50

CORTE B-B
ESCALA. . . . . . . .1:50

UBICACION DE MODULOS
ESCALA. . . . . . . .1:200

CORTE C-C
ESCALA. . . . . . . .1:50

DETALLE 2 CONEXIÓN PTE 120x60x2 CON PTE 100x100x2.0
ESCALA 1:10

DETALLE 3 CONEXIÓN PTE 200x100x4 CON PTE 100x100x2.0
ESCALA 1:10

DETALLE 10 CANAL EN LAMINA 1
ESCALA 1:10

DETALLE 11 CANAL EN LAMINA 2
ESCALA 1:10
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PTE 25x25x1.5mm PTE 25x25x1.5mm

PTE 120x60x2mm

PTE 25x25x1.5mm PTE 25x25x1.5mm

PTE 120x60x2mm PTE 25x25x1.5mm PTE 25x25x1.5mm PTE200X100X4
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PTE 120x60x2mm PTE 120x60x2mmPTE 120x60x2mm PTE 120x60x2mmPTE 120x60x2mm PTE 120x60x2mm

PTE 120x60x2mm PTE 120x60x2mm PTE 120x60x2mm PTE 120x60x2mm

PTE 120x60x2mm

PTE 120x60x2mm

PTE 200x110x4mm PTE 200x110x4mm

PTE 80x40x1.5mm

PTE 80x40x1.5mm

NIVEL
N±0.00

NIVEL
N+3.20

NIVEL
N-1.00

NIVEL
N+0.10

NIVEL
N+4.00

AHAFADAAXUTROMLIFC

PTE 25x25x1.5mm
NIVEL
N+2.97

De - 10
E - 4

De - 11
E - 4

De - 11
E - 4

TAPA PERIMETRAL

E - 5

E - 5

-PLANTA VIGAS NIVEL + 4.00
-ALZADO EJE 9
 -DETALLE DE VIGA CANAL
-DETALLES ESTRUCTURALES

5

5

PROYECTO

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

ING. DUBAN ALEXIS OSPINA
M.P: 70202 - 220238 TLM

CONTIENE:

NOTAS ESTRUCTURALES

PLANCHA No:

/

DIGITALIZO:
ING. KEVIN ALEJANDRO PERDOMO

ARCHIVO:

ESCALA:

INDICADAS
FECHA:

PLANCHA No:

/

PROPIETARIO:

Concreto:
F'C=3000 Psi (21MPa) Zapatas, Vigas de
cimentacion y pedestales.

Acero Estructural:
ASTM A500 GR 50 Fy= 50 000Psi (350MPa)
Perfiles Tubulares Estructurales
ASTM A500 GR 46 Fy= 46 000Psi (318MPa)
Perfiles Tubulares Estructurales
ASTM A-36 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Platinas
ASTM F1554 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Pernos
de anclaje
Soldadura E60XX

Acero de Refuerzo:
Fy = 60 000 Psi (420MPa) Barras N.3 ó mayor
Fy = 37 000 Psi (240MPa) Barras N.2

Cargas vivas:
Cubierta en teja = 50 kg/m² - 0.50 kN/m²

Cargas muertas:
Manto asfaltico =5kg/m²-0.05kN/m²
Cubierta en lamina fibrocemento = 17 kg/m² -
0.17 kN/m²
Lamparas y ventiladores=5kg/m²-0.05kN/m²
Correa tub rectangular = 5kg/m² - 0.05kN/m²

Capacidad portante = 150.00 kN/m²

Datos sismicos:
Zona de amenaza sismica alta
Grupo de uso 1 Coeficiente importancia =1.00
Perfil de suelo D
Profundidad de cimentacion: 1.00 m
Porticos de acero DMI
Disipacion de energia minima (DMI)
Ro= 1.50
Aa = 0.25  Av = 0.20 Fa = 1.30  Fv = 2.00

   DE 6

   DE 6

 Oficina:  Carrera 5 calle 63-64  PASEO COMERCIAL
ARKACENTRO LOCAL E2-B26 Tel. 6082693525

Cel. 312 389 2317
E-mail dubanospi@hotmail.com

Ibagué - Tolima

EST-CNCCE.CUBIERTA.AREA.
DE.MODULOS-18.09.2023

CENTRO DE NEGOCIOS Y

SERVICIOS CAMARA DE

COMERCIO DEL SUR Y

ORIENTE DEL TOLIMA

(AREA MODULOS)

CARRERA 3 CALLE 21
 BARRIO BELEN

 ESPINAL - TOLIMA

ARQ. GABRIEL FRANCISCO MÉNDEZ G.
M.P:25700-30901 C.N.D

SEPTIEMBRE  - 2023

PLANTA VIGAS NIVEL N+3.51 A N+4.00
ESCALA. . . . . . . .1:50

CORTE A-A
ESCALA. . . . . . . .1:50



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI
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PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.71

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+4.00

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.71

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.51

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

PTE100X100X2

N+0.10
hasta
N+3.20

Valores en milimetros
PTE 100X100 (2.00mm)

CUADRO DE GANCHOS
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 LONGITUD DE GANCHOS 

GANCHO GANCHO

5
6

7

4

BARRA N°

3

.40

.25

.30

.35

.20

.15
GANCHO

.04 .04

B

H
.04

.04

RECUBRIMIENTO
PEDESTALES

E - 2

E - 2

-PLANTA LOCALIZACION DE COLUMNAS
-DETALLES ESTRUCTURALES

2 

2

PROYECTO

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

ING. DUBAN ALEXIS OSPINA
M.P: 70202 - 220238 TLM

CONTIENE:

NOTAS ESTRUCTURALES

PLANCHA No:

/

DIGITALIZO:
ING. KEVIN ALEJANDRO PERDOMO

ARCHIVO:

ESCALA:

INDICADAS
FECHA:

PLANCHA No:

/

PROPIETARIO:

Concreto:
F'C=3000 Psi (21MPa) Zapatas, Vigas de
cimentacion y pedestales.

Acero Estructural:
ASTM A500 GR 50 Fy= 50 000Psi (350MPa)
Perfiles Tubulares Estructurales
ASTM A500 GR 46 Fy= 46 000Psi (318MPa)
Perfiles Tubulares Estructurales
ASTM A-36 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Platinas
ASTM F1554 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Pernos
de anclaje
Soldadura E60XX

Acero de Refuerzo:
Fy = 60 000 Psi (420MPa) Barras N.3 ó mayor
Fy = 37 000 Psi (240MPa) Barras N.2

Cargas vivas:
Cubierta en teja = 50 kg/m² - 0.50 kN/m²

Cargas muertas:
Manto asfaltico =5kg/m²-0.05kN/m²
Cubierta en lamina fibrocemento = 17 kg/m² -
0.17 kN/m²
Lamparas y ventiladores=5kg/m²-0.05kN/m²
Correa tub rectangular = 5kg/m² - 0.05kN/m²

Capacidad portante = 150.00 kN/m²

Datos sismicos:
Zona de amenaza sismica alta
Grupo de uso 1 Coeficiente importancia =1.00
Perfil de suelo D
Profundidad de cimentacion: 1.00 m
Porticos de acero DMI
Disipacion de energia minima (DMI)
Ro= 1.50
Aa = 0.25  Av = 0.20 Fa = 1.30  Fv = 2.00

   DE 6

   DE 6

 Oficina:  Carrera 5 calle 63-64  PASEO COMERCIAL
ARKACENTRO LOCAL E2-B26 Tel. 6082693525

Cel. 312 389 2317
E-mail dubanospi@hotmail.com

Ibagué - Tolima

EST-CNCCE.CUBIERTA.AREA.
DE.MODULOS-18.09.2023

CENTRO DE NEGOCIOS Y

SERVICIOS CAMARA DE

COMERCIO DEL SUR Y

ORIENTE DEL TOLIMA

(AREA MODULOS)

CARRERA 3 CALLE 21
 BARRIO BELEN

 ESPINAL - TOLIMA

ARQ. GABRIEL FRANCISCO MÉNDEZ G.
M.P:25700-30901 C.N.D

SEPTIEMBRE  - 2023

PLANTA LOCALIZACION DE COLUMNAS
ESCALA. . . . . . . .1:50



CUADRO DE GANCHOS

8
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.04

.04

RECUBRIMIENTO
PEDESTALES

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI
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0
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11'

16'

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

PEDESTAL
0.25x0.25
N-1.00
hasta
N+0.10

DESPIECE DE PEDESTAL TIPO
Son 64 Pedestales

ESC gen. 1:50

1.
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= 

25

4#
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4 17 4

4
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4

2 #5

17
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G= 10
25 (L=88)

De CIM a
N+0.10

0.30

0.55

ZAPATA CIM
-1.00

N+0.10
+ .10

0.15
0.10

CONTRAPISO

E - 1

E - 1

-PLANTA LOCALIZACION DE PEDESTALES
-DESPIECE DE PEDESTALES
-DETALLES ESTRUCTURALES

1 

1 

PLANTA LOCALIZACION DE PEDESTALES
ESCALA. . . . . . . .1:50

PROYECTO

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

ING. DUBAN ALEXIS OSPINA
M.P: 70202 - 220238 TLM

CONTIENE:

NOTAS ESTRUCTURALES

PLANCHA No:

/

DIGITALIZO:
ING. KEVIN ALEJANDRO PERDOMO

ARCHIVO:

ESCALA:

INDICADAS
FECHA:

PLANCHA No:

/

PROPIETARIO:

Concreto:
F'C=3000 Psi (21MPa) Zapatas, Vigas de
cimentacion y pedestales.

Acero Estructural:
ASTM A500 GR 50 Fy= 50 000Psi (350MPa)
Perfiles Tubulares Estructurales
ASTM A500 GR 46 Fy= 46 000Psi (318MPa)
Perfiles Tubulares Estructurales
ASTM A-36 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Platinas
ASTM F1554 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Pernos
de anclaje
Soldadura E60XX

Acero de Refuerzo:
Fy = 60 000 Psi (420MPa) Barras N.3 ó mayor
Fy = 37 000 Psi (240MPa) Barras N.2

Cargas vivas:
Cubierta en teja = 50 kg/m² - 0.50 kN/m²

Cargas muertas:
Manto asfaltico =5kg/m²-0.05kN/m²
Cubierta en lamina fibrocemento = 17 kg/m² -
0.17 kN/m²
Lamparas y ventiladores=5kg/m²-0.05kN/m²
Correa tub rectangular = 5kg/m² - 0.05kN/m²

Capacidad portante = 150.00 kN/m²

Datos sismicos:
Zona de amenaza sismica alta
Grupo de uso 1 Coeficiente importancia =1.00
Perfil de suelo D
Profundidad de cimentacion: 1.00 m
Porticos de acero DMI
Disipacion de energia minima (DMI)
Ro= 1.50
Aa = 0.25  Av = 0.20 Fa = 1.30  Fv = 2.00

   DE 6

   DE 6

 Oficina:  Carrera 5 calle 63-64  PASEO COMERCIAL
ARKACENTRO LOCAL E2-B26 Tel. 6082693525

Cel. 312 389 2317
E-mail dubanospi@hotmail.com

Ibagué - Tolima

EST-CNCCE.CUBIERTA.AREA.
DE.MODULOS-18.09.2023

CENTRO DE NEGOCIOS Y

SERVICIOS CAMARA DE

COMERCIO DEL SUR Y

ORIENTE DEL TOLIMA

(AREA MODULOS)

CARRERA 3 CALLE 21
 BARRIO BELEN

 ESPINAL - TOLIMA

ARQ. GABRIEL FRANCISCO MÉNDEZ G.
M.P:25700-30901 C.N.D

SEPTIEMBRE  - 2023



4mm c/0.90

Columneta

Ver detalle 1

1Ø#31Ø#3

4mm c/0.90

PLACA CONTRAPISO PLACA CONTRAPISO

VIGA METALICAVIGA METALICA

Ver detalle 1

Placa contrapiso

1Ø#3

1Ø#3 L=0.40

3mm
1Ø#3 L=0.60

Bloque de icopor 

de 15x10x5 cm

Placa entrepiso

DETALLE 1
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Altura placa
contrapiso

Altura viga
metálica

E60 L=0.15 m

1 Ø3/8"
L=0.40

B l o q u e  d e  i c o p o r  d e  1 5 x 1 0 x 5  c m
para permitir el desplazamiento de la varilla
al moverse la viga superior durante un sismo.

Relleno pañete alrededor
d e l  b l oq ue  de  i c o po r

1Ø3/8"
C O L U M N E T A
f'c=2500 Lb/pg2

Viga metal ica

P a ñ e t eIcopor e=.01
para dilatacion contra la placa

0.10

Dovela

Placa contrapiso

Anclaje
epoxico

DOVELA

DOVELA

DILATACION E=3CM
ANEXAR ICOPOR 11.5X3CM

A

A

COLUMNA
METALICA

Especificaciones Materiales
de Mamposteria

· F'm= 64 Kg/cm²
· F'cp (mortero)= 175 Kg/cm²
· F'cu= 140 Kg/cm²
· Bloque #5 de peforación

vertical
· Dimensiones 11.5x33x23cm

DETALLE DE BLOQUE DIVISORIO

NOTA: El presente plano certifica que he relizado los diseños
de los muros de mamposteria no estructurales y que mi firma
en el item de diseño de elementos no estructurales del
formulario de radicación del proyecto en curaduria urbana y
en este plano, avala mi responsabilidad en los diseños de los
muros de mamposteria no estructural única y
exclusivamente.

El diseño de los elementos no estructurales tales como los
descritos en los literales a), b), c), d), e) ,f) y g) del artículo
A.9.1.2 de la NSR-10, serán responsabilidad del profesional
designado como Diseñador Responsable en cada caso
particular, en los términos que lo contempla el artículo A.9.3.
de la NSR-10.

DETALLE DILATACION
MURO - COLUMNA

ESCALA 1:10

DETALLE DE BLOQUE DIVISORIO DE
PERFORACION VERTICAL #5

ESCALA 1:10

DETALLE ANTEPECHO APOYADO
EN VIGA CORTE A-A

ESCALA 1:10

DETALLE 1 - ANCLAJE EN LA
PARTE  SUPERIOR DEL MURO

CON LA VIGA O PLACA
ESCALA 1:15

ELEVACION DE MUROS DIVISORIOS
ESCALA 1:25

CORTE 1-1
ESCALA 1:10

CORTE 2-2
ESCALA 1:10

CORTE 3-3
ESCALA 1:10
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DESPIECES Y DETALLES DE ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES

GRADO DESEMPEÑO SISMICO BAJO

VB CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

 Oficina:  Carrera 5 calle 63-64  PASEO COMERCIAL
ARKACENTRO LOCAL E2-B26 Tel. 6082693525

Cel. 312 389 2317
E-mail dubanospi@hotmail.com

Ibagué - Tolima

ENE-CNCCE.CUBIERTA.AREA.
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CENTRO DE NEGOCIOS Y SERVICIOS

CAMARA DE COMERCIO DEL SUR Y

ORIENTE DEL TOLIMA

(AREA MODULOS)

CARRERA 3 CALLE 21
 BARRIO BELEN

 ESPINAL - TOLIMA
PROPIETARIO:

Concreto:
F'C=3000 Psi (21MPa) Zapatas, Vigas de
cimentacion y pedestales.

Acero Estructural:
ASTM A500 GR 50 Fy= 50 000Psi (350MPa) Perfiles
Tubulares Estructurales
ASTM A500 GR 46 Fy= 46 000Psi (318MPa) Perfiles
Tubulares Estructurales
ASTM A-36 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Platinas
ASTM F1554 Fy= 36 000 Psi (252 Mpa) Pernos de
anclaje
Soldadura E60XX

Acero de Refuerzo:
Fy = 60 000 Psi (420MPa) Barras N.3 ó mayor
Fy = 37 000 Psi (240MPa) Barras N.2

Cargas vivas:
Cubierta en teja = 50 kg/m² - 0.50 kN/m²

Cargas muertas:
Manto asfaltico =5kg/m²-0.05kN/m²
Cubierta en lamina fibrocemento = 17 kg/m² - 0.17
kN/m²
Lamparas y ventiladores=5kg/m²-0.05kN/m²
Correa tub rectangular = 5kg/m² - 0.05kN/m²

Capacidad portante = 150.00 kN/m²

Datos sismicos:
Zona de amenaza sismica alta
Grupo de uso 1 Coeficiente importancia =1.00
Perfil de suelo D
Profundidad de cimentacion: 1.00 m
Porticos de acero DMI
Disipacion de energia minima (DMI)
Ro= 1.50
Aa = 0.25  Av = 0.20 Fa = 1.30  Fv = 2.00

ARQ. GABRIEL FRANCISCO MÉNDEZ G.
M.P:25700-30901 C.N.D
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